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ztaczki skrecane do rur PE

compression fittings for PE pipes PRODUCENT
CKpy4MBaemble coeguHUTeNbHble MydTbl A1 NOANETUNIEHOBbIX TPYO ZLACZEK




Szanowni Panstwo,

’ Przedsiebiorstwo MPJ powstato w roku 1972 jako jedno z pierwszych w Polsce prywatnych
przedsiebiorstw przetwarzajacych tworzywa sztuczne.

Wiodacym wyrobem sa ztaczki skrecane z polipropylenu, ktére uzyskaty duze uznanie ze strony

inwestorow.

W naszej dziatalnosci od poczatku przyjelismy nowoczesny marketingowy model zarzadzania firma,
nastawiony na rozpoznanie realnych potrzeb kazdego klienta i ich zaspokojenie. Najwyzsza jako$c to motto
wszelkich naszych dziatan - od wstepnych rozméw z klientami, poprzez wybér, doradztwo techniczne

i dostawe.

Jestesmy pierwsza w Polsce firma produkcyjna, ktéra wdrozyta system ISO 9001:2008 na produkcje

i sprzedaz ztaczek skrecanych z PP do faczenia rur PE.

Potwierdzeniem jakosci jest szeroki krag odbiorcow z ktérymi wspétpracujemy od wielu lat, jak rowniez

brak reklamacji dotyczacych jakosci naszych wyrobéw.

W standardzie swojego dzialania zapewniamy Panstwu:

szeroka game oferowanych produktéw,
ciggtos¢ dostaw,

szybka reakcje na potrzeby rynku,

czas realizacji zamowien do 48 godz.,

mita i sympatyczna obstuge,
stabilnos¢ cen.

materiaty reklamowe - tablice reklamowe, cenniki itp.,
wieloletnig gwarancje na wszystkie oferowane produkty,

Biorac pod uwage nasze wieloletnie doswiadczenie w branzy przetworstwa tworzyw sztucznych,
jestesmy przekonani, ze mozemy zaoferowac towar, ktory spetni oczekiwanie.

Dear Siror Madam,

The MPJ company was founded in 1972 as one of
Poland's first private firms processing plastics.

The leading products are the compression fittings for
PE pipes which have gained great recognition from
investors.

From the start of our business we adopted a modern
marketing management model, aimed at recognition and
fulfilling of real needs of every customer. The top quality is
the motto of all our activities - from initial talks with
clients, through choice, technical advising and supply.

We were the first company in Poland to implement
ISO 9001:2008 for production and sale of PP pipe
connectors - certifying the quality of our products.

A confirmation of this is also a broad range of
customers with whom we have been cooperating for
many years, as well as the lack of complaints as to the
quality of our products.

YBAXAEMbBIEOCMOAA!

Mpeanpuatue MPJ 6bin0 cozgaHo B 1972 rogy Kak ogHo
13 nepsbix B Monblue YacTHbIX NPeANPUATUIA NO NepepaboTke
nnacrmacc.

Hawum segywum usgennem ABNAIOTCA CKpyuYnBaemble
coefuHuTeNbHbIe MydTbl W3 NOAUNpPONUNeHa, KoTopble
nony4yunun 6onbLioe npru3HaHvie co CTOPOHbI UHBECTOPOB.

C camoro Hayana Halen AeATeNbHOCTU Mbl MPUHANN
COBPEMEHHYI0 MOAesb YNpaBneHnus GupmMoi, HanpaeneHHyio
Ha onpefeneHve peanbHbix NOTPEOHOCTEN KaXAoro KnueHTa
1 UX yOBNETBOPEHNE. BbICOKOE KauecTBO ABMAETCA MMaBHbLIM
HalWMM AEBU30M B MEPeroBopax C KNMeHTamu, TeXHUYeCKnx
KOHCY/bTaLMAX U MOCTaBKaX.

Mbl ABAsAemMCA NepBOi NPOWU3BOACTBEHHOW GUpMoN
B [lonblwe, kotopaa BHeapwuna cuctemy ISO 9001:2008
B NPOW3BOACTBO 1 Nnpoaaxy MydT u3 MMM gna coeguHeHnA Tpy6
PE v Tem cambiMm noaTeepAvNa KayecTso Halwnx usgenunii.

ﬂonTBepmueHmeM 3TOro ABNAETCA MHOroNeTHee
COTPYAHNYECTBO C WWPOKUM KPYrom KIIMEHTOB, a TakKXe

Zapraszamy do wspotpracy

As a business standard we provide you with the
following:

e wide scope of offered products,

e  continuity of supplies,

e  prompt response to market demand,

e  order realization time up to 48 hrs,

e advertising materials - advertising boards,
price lists, etc,

* long term guarantee for all offered products,

* nice and pleasant service.

In consideration of our long term experience in the

plastics processing sector, we are convinced that we can
offer more than our competitors.

We invite you to enter into cooperation

OTCYTCTBME peKnamauuii OTHOCWUTENbHO KayecTBa Halumx
nsgenui.
Mbi MOXeM BaM NPeanoxunTb:
. LUMPOKWI aCCOPTUMEHT Npeanaraembix Usgenui;
. 6ecnepeboiiHble NoCTaBKy;
. BbICTPYIO peakLnio Ha NOTPEBHOCTU PbIHK;
. peanun3auuio 3aKa3oBs B TeueHne 48 4acos;
. peKnamHble MaTepuanst - PeKnamHbie WnTbl,
LUEeHHUKN U T. N.;
. MHOFONETHIO rapaHTUIO Ha BCe Npepsaraemblie
nsgenvs;
. npodeccroHanbHaa 1 TexHuyeckaa obcnyra,
cepBuc.
Bnarogapsa Hawemy MHOroneTHemy OnbITy B OTPacan no
nepepabotke nnacTmacc Mbl ybexpaeHbl, UTO MOXeM Bam
NPeAnoXnTb BONbLUE, YeM HALLN KOHKYPEHTBL.

Mpurnawaem K COTPYAHUYECTBY



Ztaczki cisnieniowe, skrecane wykonane sg z elementéw produkowanych metodami wtryskowymi.
Zastosowanie nowoczesnych linii technologicznych i mozliwosci kontrolowania parametrow surowca
i wyrobow w trakcie procesu technologicznego, zapewnia uzyskanie produktu najwyzszej jakosci.

ZASTOSOWANIE:

Ztaczki cisnieniowe z polipropylenu stuza do taczenia rur polietylenowych stosowanych w instalacjach
wodociagowych, jak tez przy budowie sieci telekomunikacyjnych i rurociggdéw swiattowodowych.
Maja réwniez rozlegte przeznaczenie do taczenia rurociggéw w dziedzinach rolniczych i przemystowych.
Przyktad zastosowania instalacji polietylenowych:

przemyst: instalacje ostonowe dla potrzeb telekomunikacji i linii $wiattowodowych, energetyki, automatyki,
instalacje pneumatyczne, itp.

budownictwo: przyfacza i sieci wodociagowe, instalacje wodne w budynkach mieszkalnych i innych
obiektach, zasilanie basenéw, fontann; instalacje doprowadzajace i odprowadzajace
w oczyszczalniach sciekéw, instalacje technologiczne,

rolnictwo: systemy irygacyjne, m.in. zraszanie i nasaczanie zaréwno w szklarniach jak i w otwartym terenie;
budowa instalacji zbiornikéw wodnych.

ZALETY POLACZEN SKRECANYCH, ZACISKOWYCH

e fatwos¢ montazu - montaz bez narzedzi specjalistycznych
(proste narzedzia do ciecia i fazowania rur),
niezawodnosc i trwatosc,

mata masa (waga) elementéw potaczen,

nadzwyczaj dtugi okres eksploatacji,

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

doskonaly i prosty system uszczelniajacy.

BUDOWA ZtACZEK SKRECANYCH TYP FTS
(znak towarowy zastrzezony)

1. Korpuszwewnetrznym ogranicznikiem przesuwu rury - polipropylen,
2. Nakretka - polipropylen,
3. Tulejazaciskowa - poliformaldehyd,
4. Uszczelkatypu O-RING - guma, typ NBR. Temperatu rg i
e przechowywania,
e transportu,
DANE TECHNICZNE stnetalowania
Srednica - 20-63 mm e eksploatacji
ciénienia - PN 20 przechowywanie i transport od -40 °C do +85 °C

instalowanie od -5 °C do +50 °C
eksploatacja od -10 °C do +85 °C

$rednica-75-110 mm
cisnienia-PN 10
kolor - czarny

atesty i dopuszczenia - Certyfikat ISO 9001:2008, Aprobata Techniczna ITB, Atest Higieniczny PZH,

Opinia ZDBt, Dunska Aprobata Techniczna, Rumunska Aprobata Techniczna, Atest Higieniczny
Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, Atest Higieniczny Ministerstwa Zdrowia Biatorusi, Aprobata Techniczna It







